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DIN 18331:2012-09 

逗号用于十进制标记 

前言 

     本标准由Deutscher Vergabe- und Vertragsausschuss für Bauleistungen (DVA)（德国建筑

合同程序委员会）起草。 

修订 

    本标准在以下方面不同于DIN 18333:2010-04： 

（a） 本文件已被编辑修订； 

（b） 已更新了VOB/A和VOB/C的引用文件； 

（c） 规范性引用文件已被更新成2012-06版本。 

先前版本 

    DIN 1967: 1925-08, 1933-02, 1937-01, 1943-05 

    DIN 18331: 1958-12, 1974-08, 1976-09, 1979-10, 1988-09, 1992-12, 1996-06, 1998-05, 

2000-12, 2002-12, 2005-01, 2006-10, 2010-04 

 

规范性引用文件 

     以下参考文件应和本文件同时使用。标注日期的参考，仅引用的版本适用。未标注日

期的参考，该参考文件的最新版本（包括任何修订）适用。 

DIN 488-1, 钢筋—第1部分: 等级，特性和标记 

DIN 488-2, 钢筋—第2部分: 增强钢筋 

DIN 488-4, 钢筋—第4部分: 焊接网 

DIN 1045-1, 混凝土、加筋和预应力混凝土结构 —第1部分: 设计和施工 

DIN 1045-2, 混凝土、加筋和预应力混凝土结构—第2部分:混凝土 —混凝土.规范、性

能、生产和合格性—DIN EN 206-1适用规则 

DIN 1045-3, 混凝土、加筋和预应力混凝土结构 —第3部分: 建筑物的施工 — DIN EN 

13670适用规则 

DIN 1045-4, 混凝土、加筋和预应力混凝土结构 —第4部分: 预制元件生产和一致性控

制的附加规则 

DIN 1054, 下层土 —土方工程和基础安全性的验证 — DIN EN 1997-1的补充规则 

DIN 1960, 德国建筑合同程序(VOB) — 第A部分:承包合同授予的通用规则 

DIN 1961, 德国建筑合同程序(VOB) — 第B部分:建筑工程施工一般合约条款 
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DIN 4030-1, 对混凝土有侵蚀性的水、土壤和气体的评估—第1部分:原则和极限值 

DIN 4030-2, 对混凝土有侵蚀性的水、土壤和气体的评估—第2部分:水和土壤样品的取

样和分析 

DIN 4158, 钢筋混凝土和预应力混凝土地板填充混凝土接缝 

DIN 4159, 空心砖用承重粘土块和钢筋混凝土加筋地板和护墙板 

DIN 4160, 钢筋混凝土加筋地板和单层楼板用非承重粘土块 

DIN 4166, 加气混凝土厚板和平板 

DIN 4213, 轻骨料混凝土预制增强构件透空式结构粘合 

DIN 4223 系列, 蒸压加气混凝土预制加筋部件 

DIN 18057,混凝土窗 —测量、要求和检验 

DIN 18202, 建筑施工公差—建筑物 

DIN 18203-1, 建筑施工尺寸公差 —混凝土预制件，钢筋混凝土预制件和预应力混凝土

制件 

DIN 18299, 德国建筑包工合同条例(VOB) —第C部分：:建筑合同通用技术规范(ATV)—

各种类型建筑工作总则 

DIN 18309, 德国建筑包工合同条例(VOB) —第C部分：:建筑合同通用技术规范(ATV)—

灌浆地基处理 

DIN 18313, 德国建筑包工合同条例(VOB) —第C部分：:建筑合同通用技术规范(ATV)—

隔墙 

DIN 18314, 德国建筑包工合同条例(VOB) —第C部分：:建筑合同通用技术规范(ATV)—

喷注混凝土作业 

DIN 18316,德国建筑包工合同条例(VOB) —第C部分：:建筑合同通用技术规范(ATV)—

道路结构—带液压粘合剂的铺面 

DIN 18333, 德国建筑包工合同条例(VOB) —第C部分：:建筑合同通用技术规范(ATV)— 

天然石工程 

DIN 18349, 德国建筑包工合同条例(VOB) —第C部分：:建筑合同通用技术规范(ATV)—

混凝土结构修理工程 

DIN 18353, 德国建筑包工合同条例(VOB) —第C部分：:建筑合同通用技术规范(ATV)—

地板找平层敷设 

DIN EN 206-1, 混凝土—第1部分：规格,性能,生产和合规性 
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DIN EN 445, 预应力部件用灰浆—试验方法 

DIN EN 446, 预应力部件用灰浆 —灌浆程序 

DIN EN 447, 预应力部件用灰浆— 一般灌浆规范 

DIN EN 1051-1, 建筑物玻璃—.玻璃空心砖和玻璃铺面—第1部分:定义和描述 

DIN EN 1520, 透空结构的轻骨料混凝土预制增强构件 

DIN EN 1536, 特殊土工工作的实施.螺旋钻孔桩 

DIN EN 1992-1-1, 欧洲规范2: 混凝土结构设计—第1-1部分: 通用规则和建筑规则 

DIN EN 1992-1-1/NA, 国家附录—国家制定参数—欧洲规范2: 混凝土结构设计—第1-1

部分: 一般规则和建筑物用规则 

DIN EN 1992-3, 欧洲规范2: 混凝土结构设计—第3部分:液体存贮和贮藏结构 

DIN EN 1992-3/NA, 国家附录—国家制定参数—欧洲规范2: 混凝土结构设计—第3部

分:液体容纳和容器结构 

DIN EN 1997-1, 欧洲规范7: 土工工程设计—第1部分:一般规则 

DIN EN 1997-1/NA, 国家附录—国家制定参数—欧洲规范7: 土工工程设计— 第1部分:

一般规则 

DIN EN 12699, 专门土工工程的实施 —排土桩 

DIN EN 12812, 脚手架—性能要求和一般设计 

DIN EN 13670, 混凝土结构施工 

DIN EN ISO 17660-1, 焊接—钢筋焊接—第1部分:承载焊接节点 

DIN EN ISO 17660-2, 焊接—钢筋焊接—第1部分: 非承载焊接节点 
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北京文心雕语翻译有限公司 

Beijing Lancarver Translation Inc. 

 

 

完整版本请在线下单 

或咨询： 

TEL: 400-678-1309  

QQ: 19315219 

Email：info@lancarver.com 

http://www.lancarver.com  

 

线下付款方式： 

1.  对公账户： 

单位名称：北京文心雕语翻译有限公司 

开  户  行：中国工商银行北京清河镇支行 

账       号：0200 1486 0900 0006 131 

2.  支付宝账户：info@lancarver.com 

 

注:  付款成功后，请预留电邮，完整版本将在一个工作日内通过电子 PDF 或

Word 形式发送至您的预留邮箱，如需索取发票，下单成功后的三个工作日内安

排开具并寄出，预祝合作愉快！ 
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